
 

 

　LED本体　 1W × 7個　（オレンジ色） 　LED本体　 1W × 7個　（オレンジ色）

　太陽電池パネル　　　日没後自動発光 　電源　　 　 100V/200V 対応

　二次電源（バッテリー）　 12V 鉛蓄電池

　点滅器　 　 240回/分 　点滅器　 　 240回/分

　ＢＯＸ　 　 溶融亜鉛めっき下地に塗装仕上げ 　ＢＯＸ　 　 溶融亜鉛めっき下地に塗装仕上げ

　LED本体　50,000時間 　LED本体　50,000時間

 　バッテリー 約3年　　太陽電池パネル 約10年

メンテナンス 　３年に１度のバッテリー交換が必要 　メンテナンスフリー

本社・工場　〒819-1306　福岡県糸島市志摩松隈297-5  TEL(092)327-3888　FAX(092)327-3003　E-mail ： info＠miraikouro.co.jp

東京事務所　〒103-0014　東京都中央区日本橋蛎殻町2-5-8  TEL(03)5651-1001

太 陽 光 発 電 タ イ プ 商 用 電 源 タ イ プ

構　成
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未来航路ニュース

2011

その他にもＬＥＤ製品を取り揃えておりますので、弊社ホームページにて御確認下さい。

御丌明な点等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

光度１１０カンデラ！

２km離れた場所からでも視認が出来ました！

太陽光発電タイプ 定価 ¥240,000／基

商用電源タイプ 定価 ¥190,000／基

発光色カラーバリエーション

赤 橙 青 緑 透明


